Montaz bramy do wneki:

1. Zmierz szeroko$¢ wneki - pomiaru
dokonaj w poziomie i w trzech punktach
pokazanych na grafice (A1, A2, A3), ado
kalkulatora wprowadZ najmniejszy z
wynikow
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2. Zmierz wysokos¢ wneki - pomiaru
dokonaj w pionie i przynajmniej trzech
miejscach, a do kalkulatora wprowadz

najmniejszy z wynikow
Przyktad
B1=1412 mm
B2=
B3 =1415mm
Wymiory
Saorokodd [mm]: Wysokedd [mm}
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Montaz bramy na murze:

1. Zmierz szeroko$¢ wneki - pomiaru
dokonaj po zewnetrznej stronie wneki w
poziomie i przynajmniej trzech miejscach
np. pokazanych na grafice (A1, A2, A3), a
do kalkulatora wprowadZ najwiekszy z
wynikéw

Przyktad
A1=1596 mm
A2 =

2. Zmierz wysokos¢ wneki - pomiaru
dokonaj po zewnetrznej stronie w pionie i
przynajmniej trzech miejscach, a do
kalkulatora wprowadZ najwigkszy z
wynikéw + wymiar skrzyni

Przyktad
B1=1409 mm + 306 mm/= 1715 mm
B2 =1410 mm + 306 mm
B3 =1408 mm + 306 mm

Wy *
Srorckodd [mem): Wysokedd [mm}
Pamietaj!

Konfigurator nie uwzglednia wymiarow skrzyni i prowadnic (Dla
PA77 to 2x89mm lub 2x110 mm), upewnij sie, Zze nad otworem
bramy jest wystarczajgco miejsca, a wymiar skrzyni dolicz do

wymiaréw.
Rodza| skrzyni Maks. wys. rolety Wysokosc
Typ 300 3300 mm 306 mm
Typ 350 4250 mm 360 mm
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Montaz bramy na murze:

1. Zmierz szeroko$¢ wneki - pomiaru
dokonaj po zewnetrznej stronie wneki w
poziomie i przynajmniej trzech miejscach
np. pokazanych na grafice (A1, A2, A3), a
do kalkulatora wprowadZ najwiekszy z
wynikéw

Przyktad
A1=1596 mm
A2 =

2. Zmierz wysokos¢ wneki - pomiaru
dokonaj po zewnetrznej stronie w pionie i
przynajmniej trzech miejscach, a do
kalkulatora wprowadZ najwigkszy z
wynikéw + wymiar skrzyni

Przyktad
B1=1409 mm + 205 mm/= 1614 mm
B2 =1410 mm + 205 mm
B3 =1408 mm + 205 mm

Wymisey
S2erchost mm} Wysokott [mm]:
e v - v

Pamietaj!

Konfigurator nie uwzglednia wymiardw skrzyni i prowadnic (Dla
PAS2 to 2x66mm lub 2x75 mm), upewnij sie, Zze nad otworem
bramy jest wystarczajaco miejsca, a wymiar skrzyni dolicz do

wymiarow.
Rodza| skrzyni Maks. wys. rolety Wysokosc
Typ 205 2700 mm 205 mm
Typ 250 3200 mm 250 mm
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Brama segmentowa:

1. Zmierz szerokos¢ wneki (S1) -
pomiaru dokonaj w poziomie i w
przynajmniej trzech punktach, a do
kalkulatora wprowadZ najwiekszy z
wynikow.
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dopasuj na wymiar, kup i zamontuj

2. Zmierz wysokos¢ wneki (H1) -
pomiaru dokonaj w pionie i przynajmniej
trzech miejscach, a do kalkulatora
wprowadz najwiekszy z wynikow.

3. Zmierz Glebokos¢ pomieszczenia
(G1) - pomiaru dokonaj w poziomie i
przynajmniej trzech miejscach, a do
kalkulatora wprowadZ najmniejszy z
wynikow.

4. Zmierz wysokos$¢ nadproza (N1) -
pomiaru dokonaj w pionie i przynajmniej
trzech miejscach, a do kalkulatora

Pamietaj!

b iké Nalezy pamietac, ze gtebokos¢ pomieszczenia powinna byc mierzona do pierwszej przeszkody
efplrzo st i ety alhee np. Sciany, ale réwniez z uwzglednieniem elementéw uniemozliwiajacych montaz np. Belka

5. Zmierz szerokoé¢ wegar6w (W1, W2) - stropowa, lampa sufitowa lub inne niestandardowe ograniczenia dla mechanizmu bramy.

pomiaru dokonaj w poziomie i
przynajmniej trzech miejscach, a do
kalkulatora wprowadz najmniejszy z
wynikow.

W razie braku pewnosci - zadzwori!
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ZAPYTAJ NAS!
dopasuj na wymiar, kup i zamontuj




