DopasujRolety.pl

dopasuj na wymiar, kup i zamontuj

4 MONTAZ WYROBU

W niniejszym rozdziale zawarte sg ogélne wymagania dotyczace montazu wyrobu.
Prawidtowy montaz jest warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania wyrobu. SELT zaleca korzystanie z
wyspecjalizowanych ekip montazowych, gwarantujacych Nabywcy przeprowadzenie prawidtowego montazu.

0golne wymagania dotyczace bezpiecznego montazu

x Nalezy przestrzegac, ogolnych zasad sztuki budowlanej.

x Nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie dotyczacych bezpieczenistwa pracy

z urzadzeniami elektrycznymi i pracy na wysokosciach.

x Wyréb musi by¢ zamocowany w sposdb mechaniczny (pianki, kleje lub podobne materiaty nie sa dozwolone jako
materiaty mocujace).

x Wyrdb nalezy mocowac do trwatych elementow budynku ($ciany, nadproza, konstrukcja stalowa, konstrukcja
aluminiowa, stolarka okienna).

x Podstawa, do ktorej przymocowane beda uchwyty écienno-sufitowe wyrobu, powinna by¢ konstrukcja pewna
(beton, cegta, itp.).

x Nie wolno mocowac wyrobu na elementach nie zapewniajacych odpowiedniej no$nosci.

x Montazu dokonuije sie do rownych, suchych powierzchni muréw o odpowiedniej wytrzymatosci, wykonanych
zgodnie z ogolnymi zasadami sztuki budowlanej.

x W przypadku konstrukcji metalowych, potaczonych ze sobg zgodnie z obowigzujacymi zasadami dotyczacymi
taczenia metali, montazu dokonuije sie do materiatéw o odpowiedniej grubosci scianek.

x Przed przystapieniem do montazu nalezy odsunac ze strefy montazu wszystkie niepotrzebne elementy.

x Przed przystapieniem do montazu powinny zosta¢ unieruchomione wszystkie mechanizmy zbedne dla
funkcjonowania napedu.

Informacja techniczna

Producent dopuszcza montaz wyrobu w nastepujacych rodzajach podtoza (warstwa nosna muru):

- beton niezbrojony lub zbrojony klasy min. C20/25 niezarysowany,

- beton jw. z warstwa izolacji termicznej do 25 cm grubosci,

- mur min. 24 cm z cegty petnej Mz format NF o wytrzymatosci min. 20 MPa i gestosci>1,8 kg/dm3 na zaprawie M2,5
do M9,

- mur min. 24 cm z bloczkéw silikatowych o wytrzymatosci min. 10 MPa i gestosci >2 kg/dm3 na zaprawie M2,5 do M9
- mur min. 17,5 cm z bloczkow silikatowych otworowanych o wytrzymatosci min. 20 MPa i gestosci >1,4 kg/dm3

na zaprawie M2,5 do M9

- belki drewniane (Scienne/stropowe) klasy min. C24 bez spekan przy grubosci min. 100 mm

-krokwie drewniane klasy min. C24 bez spekan przy grubosci min. 70 mm

- mury z bloczkow silikatowych (petne lub drazone) z warstwa izolacji termicznej — wymagana konsultacja

z uprawnionym projektantem,

- mury z cegty petnej z warstwa izolacji termicznej — wymagana konsultacja z uprawnionym projektantem,

- mur z pustakow ceramicznych szczelinowych bez docieplenia lub z warstwa izolacji termicznej— wymagana
konsultacja z uprawnionym projektantem

- bloczki z betonu komdrkowego — podtoze niezalecane.

Powyzsze zestawienie podtoZy ma charakter wytqcznie orientacyjny. Kazdorazowa przydatnosc podtoza zalezy od
konkretnej lokalizacji oraz rozmiarow wyrobu i musi zostac dobrana przez uprawnionego konstruktora

4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZNEGO MONTAZU WYROBU NA WYSOKOSCI

Montaz wyrobu, poprzez koniecznos¢ wykonywania prac na wysokosciach, nalezy do prac szczegolnie
niebezpiecznych gdyz stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi a w szczegolnosci upadku z wysokosci.

Nabywca zobowiazany jest do przeprowadzenia procesu montazu zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi dla danego kraju

przepisami BHP. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas montazu nalezy do obowigzkéw Nabywcy.
Poczas montazu Nabywca powinien stosowac sie do przepiséw BHP zwigzanych z pracami na wysokosci, a w szczegolnosci:
x bezposredni nadzor nad ich wykonywaniem przez wyznaczone w tym celu osoby (np. kierownika robot,

brygadzisty),

x odpowiednie $rodki zabezpieczajace, przede wszystkim sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci,

x szczegdtowy instruktaz pracownikéw wykonujacych prace na wysokosciach,

x koniecznosc¢ stosowania: drabin z odpowiednimi certyfikatami jakosci i bezpieczenstwa, rusztowan, klamer
zabezpieczajacych, pomostow z odpowiednia wytrzymatoscia na przewidywane obciazenie.
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Prace na wysokosci przy ktorych wymagane jest stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci,
musza by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

4.2 PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

x rozpakowaé wyrdb i sprawdzi¢, czy sa wszystkie elementy niezbedne do jego zamontowania,

x przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy podtoze posiada wystarczajaca no$no$¢ umozliwiajaca bezpieczny montaz i
eksploatacje,
x przygotowac zestaw potrzebnych narzedzi do samodzielnego montazu.

4.3 0GOLNE WYTYCZNE DO MONTAZU WYROBU

X Celem unikniecia ryzyka uszkodzenia dtoni, palcow podczas otwierania i zamykania markizy nalezy j3 mocowac na
takiej wysokosci od podtoza, aby po otworzeniu jej najnizsza cze$¢ znajdowata sie w odlegtosci co najmniej
2200mm od ziemi,

wyrob nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem (np. zaprawa murarska, piang montazowa, silikonem) gdyz moze to
spowodowac¢ jego uszkodzenie,

uzywanie do montazu substancji chemicznych zawierajacych sktadniki bitumiczne lub inne wchodzace w reakcije z
elementami markizy jest niedopuszczalne,

w przypadku montazu markizy w miejscach uzytecznosci publicznej takich jak szpitale, szkoty, internaty itp.
miejsce potozenia przetacznika/urzadzenia sterujacego nalezy znakowac zgodnie z zasadami BHP,

w przypadku montazu markizy zdalnie sterowanej uchwyt mocujacy urzadzenia sterujacego (pilota) nalezy
montowac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci,

instalacja elektryczna, pierwsze programowanie napedu markizy oraz specjalistyczne czynnosci obstugi moga by¢
dokonywane wytacznie przez specjalistyczne autoryzowane firmy.

Markiza standardowo pakowana jest w folie pecherzykowa, w miejscach newralgicznych zabezpieczona

pianka poliuretanowa w folii biodegradowalnej, a cato$¢ zapakowana jest w wielowarstwowy karton w pozycji
odpowiadajacej markizie zamocowanej do sciany. Markiza moze byc¢ przewozona wytacznie w ten sposob.
Inna forma transportu moze skutkowac przesunieciem w kasecie wspornikow sprezystych i wystapieniem
ciemnych pasow na linii szwéw poszycia

Niewtasciwy montaz moze przyczynic sie do powstania niebezpiecznych sytuacji dla uzytkownika.

4.4 NARZEDZIA MONTAZOWE

wiertta miara,

wiertarka udarowa, otowek/pisak,

drabina/rusztowanie, poziomnica,

wkretak, klucze oczkowe/ptaskie

mtotek klucze imbusowe,
kotwy.

4.5 MONTAZ

Instrukcja montazu, obstugi i bezpiecznego uzytkowania po zalogowaniu dostepna jest na stronie internetowej
www.selt.com

4.5.1 MONTAZ MARKIZY CORSICA -UCHWYTY SCIENNE

Firma SELT zaleca zastsowanie wyroboéw mocujacych firmy Fischer — dobranych zaleznie od rodzaju podtoza. Proponowane
rekomendacje dla wybranych podtozy:

a) dla betonu niezarysowanego klasy C20/25 i nie wyzszej niz C50/60:

x Kotwy M10x110 A4 osadzane na zaprawie iniekcyjnej (zalecane sa kotwy Fischer FIS A M10x110 A4 na zywicy FIS
V lub produkt réwnowazny innego producenta).
x gtebokos¢ osadzenia w betonie 80 mm
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inimalna odlegtosc osi kotwy od skraju podtoza: min. 45 mm w przypadku kotwy M10.
Kinimalna grubo$¢ podtoza wynosi 150 mm dla kotew M10

b) dla sciany pustak szczelinowy z ociepleniem max. 15 cm:
x Kotwy Thermax 16/170 M12 z tuleja siatkowag 20x200, osadzane na zaprawie iniekcyjnej (zywica Fischer FIS V)

c) dla $ciany cegta petna lub beton z ociepleniem max. 15 cm:
x Kotwy Thermax 16/170 M12 osadzane na zaprawie iniekcyjnej (zywica Fischer FIS V)

Wymagana ilos¢ uchwytdw sciennych zaleznie od szerokosci (dtugosci) ,,L” markizy:

b
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Uchwyty Scienne skrajne zaleca sie montowac w odlegtosci od 20 do 45 cm od koricow markizy, pozostate
rozmiescic

w jednakowych odstepach.

1) Przygotowac narzedzia 2) Montaz nalezy rozpoczac od 3) Nawierci¢ otwory 4) Zamocowac kotwy

5) Przykreci¢ uchwyt $cienny w pozycji jak na rysunku w dopuszczalnych wariantach z wykorzystaniem: gérnego i
dolnego otworu. Przestrzega¢ wytycznych producenta kotew dot. wymaganych odstepéw kotew, przygotowania i

sposobu osadzania.
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6) W oparciu 0 zamocowany uchwyt scienny 7) Nawierci¢ otwory 8) Zamocowac kotwy
(baza) wyznaczy¢ miejsca mocowania w zaznaczonych miejscach. montazowe.
pozostatych uchwytow éciennych — zwrdcic¢
szczegblng uwage, aby montowane uchwyty
Scienne byty na jednym poziomie oraz w
jednej ptaszczyznie.

]

10) Zatozy¢ markize na uchwyty Scienne tak aby konstrukcja (kaseta) markizy zostata maksymalnie docisnieta (Uwaga
- przed zamocowaniem markizy sprawdzi¢ liniowos¢ uchwytéw $ciennych — powierzchnia sciany powinna by¢ réwnej
grubosci w miejscu mocowan).
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12) Lekko otworzy¢ markize.

13) W razie potrzeby poziom ramion regulowac poprzez odkrecenie lub dokrecenie wkretu wewnetrznego M5 w
uchwytach ramion.

14) Za pomoca poziomnicy sprawdzic czy ramiona sktadaja | 15) Zamocowa¢ uchwyty maskownicy z profilem
sie w jednej ptaszczyznie. maskownicy.
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17) Catkowicie otworzy¢ markize.

Gy .
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Uwaga: Kaseta posiada po zamocowaniu lekkie nachylenie od pionu

18) Celem zmiany ustawienia kata pochylenia markizy za pomoca klucza imbusowego 19) Za pomoca poziomnicy
kolejno odkrecac (zwiekszanie kata nachylenia) lub przykreca¢ (zmniejszanie kata sprawdz|¢ czy belka przednia
nachylenia) $ruby regulacyjne (z tbem kulistym) uchwytdw ramion. jest ustawiona w pozionpie.

4.5.2 MONTAZ MARKIZY CORSICA - UCHWYT SUFITOWY

X Montaz uchwytéw nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci i tym samym sposobem, co uchwyty $cienne.

X Uchwyty sufitowe skrajne zaleca sie montowac w odlegtosci od 20 do 45 cm od koncdw markizy, pozostate
rozmiesci¢ w jednakowych odstepach.

Zwrocic szczegolng uwage, aby montowane uchwyty sufitowe byty na jednej linii tj. w jednakowej odlegtosci od
Sciany.

Do zamocowanych uchwytow sufitowych za pomoca kompletu $rub M10x35 z podktadkami i nakretkami
zamocowac uchwyty scienne. Zatozy¢ markize na uchwyty scienne tak, aby belka konstrukcyjna zostata
maksymalnie docisnieta.

X Zabezpieczy¢ belke konstrukcyjng markizy $rubami M8x65 a nastepnie zamocowac ostone PVC.

4.5.3 MONTAZ MARKIZY CORSICA - UCHWYT DACHOWY

X Uchwyty dachowe nalezy montowac do krokwi mozliwie jak najblizej krancow markizy (zaleca sie montowac
w odlegtosci od 20 do 45 cm od koricow markizy), pozostate rozmiesci¢ w jednakowych odstepach.
Montaz uchwytow nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci i tym samym sposobem, co uchwyty $cienne.
Przykrecic¢ uchwyt dachowy uzywajac wkretéw do drewna lub $rub.
W oparciu 0 zamocowany uchwyt dachowy (baza) wyznaczy¢ miejsca mocowania pozostatych uchwytéw
dachowych - zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby o montowane uchwyty dachowe byty w jednej linii tj. w jednakowej
odlegtosci od konca krokwi.

X Nalezy pamietac, aby rozmiesci¢ do montazu uchwyty dachowe prawy / lewy naprzemiennie - tzn. zaczynajac od
prawej strony markizy (patrzac od czota markizy).

X Do zamocowanych uchwytéw dachowych za pomoca kpl. $rub M10x35 z podktadkami i nakretkami mocowac
uchwyty scienne. Zatozy¢ markize na uchwyty scienne tak, aby belka konstrukcyjna zostata maksymalnie
docis$nieta. Zabezpieczyc¢ belke konstrukcyjna markizy Srubami M8x65 a nastepnie zamocowac ostone PVC.
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